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Naéin toimii uusi sahkoémittarisi

Kausisahkomittaus

Nayttd on ns. kiertdva nayttd, eli lukemat
vaihtuvat naytélla automaattisesti.
Tarvittaessa lukemat voi tarkistaa tata
nayttéa seuraamalla, eikd mustaa
painonappia tarvitse kayttaa.

Talviaikana 1.11. - 31.3. paivalla

klo 07 - 22;

Mitataan talvipdivan energiaa ja nuoli on
numeron 1 kohdalla. Nayton
vasemmassa yldkulmassa nakyy 05.
Muun ajan lukematieto tulee nayttéén 20
sekunnin kuluttua 5 sekunnin ajaksi.
Tall6in nuoli vilkkuu numeron 2 kohdalla.

ki

Kesaaikana 1.4. - 31.10. yolla ja
paivalla;

Mitataan muun ajan energiaa ja nuoli
on numeron 2 kohdalla. Vasemmassa
ylakulmassa nakyy 06. Talvipaivan
lukematieto tulee nayttéon 20 sekunnin
kuluttua 5 sekunnin ajaksi. Talldin nuoli
vilkkuu numeron 1 kohdalla.

Virhetilat;

Merkkivalo ndytén vasemmalla pudlella

iimoittaa mittarin virheesta, ota silloin

yhteytta Paneliankosken Voima Oy:n Sahkonkulutus;

tekniseen asiakaspalveluun Keltainen merkkivalo naytdn oikealla

02 838 6170. puolella kertoo sahkon kaytosta. Valon
valahdettya 10 000 kertaa on yksi kWh

Kun mittarin nayttéén ilmestyy kolmio, kulunut. Merkkivaloa kaytetdan huollon

tarkoittaa se halytyksen ilmaisinta. yhteydessa mittaria tarkistettaessa.

Tall6in kyseessa saattaa olla
esimerkiksi yhden vaiheen
puuttuminen.

Vierivastd naytdstd nadhdaan tarvittavat lukemat. Mustalla painonapilla ndytt6d voidaan selata tarkemmin.
Tarkempia tietoja tasta toiminnosta saa nettisivuiltamme. Takaisin vierivan nayton tilaan paasee painamalla
mustaa painonappia 15 sekunnin ajan.

HUOM! Mikali sdhkonsyo6ttd mittarille katkaistaan yli viikkon ajaksi, mittarin sisdinen kello asettuu vaaraan
aikaan. Ajanasetus korjautuu vasta mittarin saatua yhteyden luentajarjestelmaan. Talléin on mahdollista, etta
mittaustieto kertyy jonkin aikaa vaaraan rekisteriin.

Mittarin kaytosta lisatietoa nettisivuillamme www.pkvoy fi
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