
 

 

 

 

 

1. Mittarin näyttö 

2. Näytön selauspainike 

3. Kytkentälaitteen painike 

Sähkön katkaisu 
Voit katkaista sähköt asunnosta kytkentälaitteen 
painikkeelta (numero 3). Paina painiketta noin 10 
sekunnin ajan ja päästä irti. Sähkönsyöttö katkeaa ja 
painikkeeseen jää vilkkumaan punainen valo. 
Tiedonsiirtoyhteys mittarilta luentajärjestelmään säilyy 
ennallaan.  

Sähkön takaisinkytkentä 
Päällekytkentä tapahtuu samalta kytkentälaitteen 
painikkeelta. Paina painiketta noin 10 sekuntia ja päästä 
irti. Sähköt palautuvat ja viiveen jälkeen punainen valo 
lakkaa vilkkumasta. Näytön tilatunnisteelta voi tarkistaa, 
onko sähköt katkaistu mittarilta. 
 
 

 
 

 

HUOM! Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on 

katkaistava sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti 

pääkytkimestä tai poistamalla sulakkeet! 

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä 
 
Mittarilukema vaihtuu näytöllä noin kymmenen sekunnin 
välein eri tuotteiden mukaisesti. Lukematunniste     kertoo 
käytössänne olevan tuotteen energialukeman. Alla 
selvitys tunnisteista. Tarvittaessa lukemia voi selata 
selauspainikkeesta (numero 2). Käytettäessä selain -
nappia lukemien selaukseen, näyttö palautuu perustilaan 
noin minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta. 
Mittari on ohjelmoitu näyttämään kaikki tuotteet.  

 Yleissähkön kulutusta seurataan rekisteriltä 1.8.0. 

 Kausisähkön kulutuksia seurataan rekistereiltä 
1.8.3 ja 1.8.4 

 

Tunnisteet 
5. Tilatunniste: 

 
 

6. Energialukema 
7. Lukematunniste 

 1.8.0 - Yleissähkö 

 1.8.1 - Aikasähkön päiväajan kulutus 

 1.8.2 - Aikasähkön yöajan kulutus 

 1.8.3 - Kausisähkön päiväajan kulutus 

 1.8.4 - Kausisähkön yöajan kulutus 

 0.9.2 - kellonaika 

 0.9.1 - päivämäärä 
8. Vaiheilmaisimet L1, L2, L3 

 Jos jokin vaiheista ei pala, ottakaa yhteyttä 
Paneliankosken Voima Oyn tekniseen tukeen 
puh. 02 8386 170. 
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Lukematunniste    

Tunnisteet 
1. Tilatunniste: 

 
 

2. Energialukema 
3. Lukematunniste 

 1.8.0 - Yleissähkö 

 1.8.1 - Aikasähkön päiväajan kulutus 

 1.8.2 - Aikasähkön yöajan kulutus 

 1.8.3 - Kausisähkön päiväajan kulutus 

 1.8.4 - Kausisähkön yöajan kulutus 

 0.9.2 - kellonaika 

 0.9.1 - päivämäärä 
4. Vaiheilmaisimet L1, L2, L3 

 Jos jokin vaiheista ei pala, ottakaa yhteyttä 
Paneliankosken Voima Oyn tekniseen 
tukeen puh. 02 8386 170. 

 

 


