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PANELIANKOSKEN VOIMA OY

Néin toimii uusi sGhkoémittarisi

Yksivaihemittaus

irhetilat;
Punainen merkkivalo palaa
pysyvasti, kun paatelaitteessa
on halytys paalla. Ottakaa
talléin yhteys Paneliankosken
Voima Oy:n tekniseen
asiakaspalveluun
02 838 6170.

Energianmittaus;
Mittari mittaa kuluvaa energiaa.

HUOM! Mittarinasennuksen
jalkeen halytysvalo palaa
siihen asti, kunnes mittarin
tiedot on viety luenta-
jarjestelmaan. Tahan kuluu
noin viikko.
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e B ik . Katkaisimen merkkivalo;
= Mittari on varustettu

katkaisimella. Vihrea valo

osoittaa katkaisimen tilan.

e Valo palaa, kun virta on
kytketty paalle.

e Kun valo ei pala, virta on
katkaistu.

e Jos valo vilkkuu, virta on
katkaistu ja asiakas voi

Warning! kytked virran keltaista

Do nup e bilou aae o katkaisinta painamalla.

awilch for mainlenance purposes

SUOSITUS!

Ala kayta paakytkinti virran
katkaisuun!
Virrankatkaisuun suositellaan
kaytettdvaksi mittarin omaa
katkaisinta. Tall6in mittari
saadaan kaukoluettua, mutta
virta on katkaistu kiinteistosta.

Mittarin kaytosta lisatietoa nettisivuillamme www.pkvoy.fi
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